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Der Dual DT 250 USB verfügt über einen gewichtsbalancier-

ten S-Tonarm mit einstellbarer Auflagekraft. Die Anti-Ska-

ting-Einstellung kann direkt auf der Oberseite des Dual DT 

250 USB durchgeführt werden. Sie starten die Wiedergabe 

manuell durch Drücken der „Start/Stop“-Taste. Mit Hilfe des 

Tonarm-Lifts kann der Tonarm einfach über die Schallplatte 

geschwenkt und dann abgesenkt werden. Nach beendetem 

Abspielen führen Sie diesen auf die Tonarmablage zurück und 

drücken erneut die Start-/Stop-Taste.

Im Schallplattenspieler ist ein Entzerrer-Vorverstärker  

integriert. Der DT 250 USB kann damit sowohl an einen 

Phono-Eingang als auch an einen Audio-Eingang (AUX-In)  

angeschlossen werden. Im Lieferumfang enthalten sind  

neben einem Plattentellerbelag auch der Zentrierpuck (Adap-

ter für Single-Platten), das Gegengewicht, das Tonabnehmer-

system mit Nadel, die Abdeckhaube sowie das zum Digitalisie-

ren notwendige USB- Kabel.

DJ Schallplattenspieler mit Riemenantrieb, integriertem Entzerrer-Vorverstärker und Digitalisierungsfunktion

über USB-Anschluss.



DUAL DT 250 USB

Antrieb:

Antrieb: Riemenantrieb

Drehzahl in U/min: 33/45 

Gleichlaufschwankung: < ±0,25 % (JIS WTD)

Tonarm:

Auto-Start/-Stop-Funktion: Nein

Lager: Kugel & Gleitlager

Effektive Tonarmlänge: 230,5 mm

Kröpfung: 20,8°

Überhang: 16 mm

Auflagekraft: Statisch, Gegengewicht

Auflagegewicht: 0 g bis 4 g

Tonabnehmer Masse: 4 g bis 9 g

Tonabnehmer montiert: Audio-Technica AT-3600

Plattenteller:

Material:  Aluminium-Druckguss

Auflage:  Filz

Lager:  Stahl gehärtet, 
 Messingbuchse

Durchmesser:  333 mm

Gewicht (inkl. Matte): 730 g

Gehäuse:

Gehäusematerial: Kunststoff

Gehäuseoberfläche: Schwarz

Füße: ø 68 mm, Elastomer,
 Höheneinstellbar

Anschluss: RCA-Buchse

Anschluss an Phonoeingang: Ja

Anschluss an Hochpegeleingang: Ja

Digital Ausgang: USB

Maße Haube geschlossen: 450 x 350 x 150 mm

Maße Haube geöffnet: T: 400 mm / H: 410 mm

Gewicht: 4,4 kg

Eigenschaften:

• Aluminium-Plattenteller mit Riemenantrieb

• USB-Anschluss zum Digitalisieren von Schallplatten

• Abnehmbares Magnet-Tonabnehmer-System

• Anschluss an Phono-Eingang oder Audio-Eingang (AUX-In)

• Eingebauter umschaltbarer Entzerrer-Vorverstärker

• S-Tonarm
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