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VOLLAUTOMATISCHER PLATTENSPIELER 

MIT EINSTELLBAREM TONARM
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Mit diesem Dual-Plattenspieler können Sie Ihre Schallplatten 

abspielen und über den integrierten USB-Anschluss digitali-

sieren. Die Software für MAC & PC zum Digitalisieren erhalten 

Sie online. Somit können Sie Ihre Musik von der Schallplatte 

direkt auf Ihren Computer übertragen. Die vollautomatischen 

Bedienfunktionen ermöglichen beim Abspielen Ihrer Schall-

platten z.B. das automatische Aufsetzen des Tonarms sowie 

die Autostopp-Funktion am Plattenende mit automatischer 

Tonarmrückführung. Allerdings haben Sie auch die Möglich-

keit, Ihre Schallplatten manuell zu starten bzw. zu stoppen. 

Der DT 400 USB verfügt über einen gewichtsbalancierten 

Tonarm mit einstellbarer Anti-Skating und Auflagekraft. Das 

Modell verfügt über einen integrierten, abschaltbaren Entzer-

rer-Vorverstärker und kann daher sowohl an einen Phono-Ein-

gang als auch an einen Audio-Eingang (AUX) angeschlossen 

werden.

Vollautomatik-Schallplattenspieler mit Digitalisierungsfunktion über integrierten USB-Anschluss.



DUAL DT 400 USB

Antrieb:

Antrieb: Riemenantrieb

Drehzahl in U/min: 33/45 

Gleichlaufschwankung: < ±0,25 % (JIS WTD)

Tonarm:

Auto-Start/-Stop-Funktion: Vollautomatik

Lager: Kugelgelagert

Effektive Tonarmlänge 221,5 mm

Kröpfung: 25,6°

Überhang: 19 mm

Auflagekraft: Statisch, Gegengewicht

Auflagegewicht: 0 g bis 4 g

Tonabnehmer Masse: 5 g bis 9 g

Tonabnehmer montiert: Audio-Technica AT-3600

Plattenteller:

Material:  Aluminium-Druckguss

Auflage:  Gummi 2,5 mm

Lager:  Stahl gehärtet, 
 Messingbuchse (Invers)

Durchmesser:  297 mm

Gewicht (inkl. Matte): 500 g

Gehäuse:

Gehäusematerial: Kunststoff

Gehäuseoberfläche: Schwarz

Füße: Elastomer

Anschluss: RCA-Kabel

Anschluss an Phonoeingang: Ja

Anschluss an Hochpegeleingang: Ja

Digital Ausgang: USB

Maße Haube geschlossen: 435 x 372 x 121 mm

Maße Haube geöffnet: T: 405 mm / H: 380 mm

Gewicht: 3,9 kg

Eigenschaften:

• Vollautomatik mit automatischem Aufsetzen des Tonarms 

• Autostopp-Funktion am Ende der Schallplatte mit 
  automatischer Tonarm-Rückführung

• Präziser Tonarm mit einstellbarer Auflagekraft 
  und Antiskating

• Eingebauter umschaltbarer Entzerrer-Vorverstärker

• USB-Anschluss zum Digitalisieren von Schallplatten

• Anschluss an Phono-Eingang oder Audio-Eingang (AUX-In)
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WWW.DUAL.DE


